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Intersonik, has been operating in the field of Industrial Surface 
Treatments since 1988. As being the pioneer in this area, the 
company has installed part washing machines in more than 1500 
major industrial companies in Turkey and abroad since then.
The company has many years of expertise in industrial component 
cleaning and experienced in the design and delivery of purpose-
built cleaning equipment and installation processing of the 
industrial surface processing facilities.
The cleaning systems are designed to meet the demands of 
the metal finishing and general engineering industries such as; 
Automotive, Defence, Metal Ware, Textile, Electronics, Plastics,
Medical, Dental and Surgical, Jewelllery, ...etc.
Our company policy is to reflect and apply the developing 
technology and industry with innovations to our products 
offering adventageous prices at the same time. In this regard, 
the company has an exclusive Research and Development 
department, working continously on improving the efficiency and 
increasing the productivity of the production.
The company has been installing ultrasonic cleaning plants, 
tunnel type plants, cabin type washing machines for cleaning 
grease, cutting oil, chip wax, buffing compounds prior to coating, 
electroplating, painting, or for maintanace purposes or final 
cleaning before mounting and packing.
High quality products, technical support and aftersales services 
are supported by TSE ,CE and ISO 9001 certificates.
The factory is situated in Istanbul on 5000 m2 closed and 2000m2 
open area. 100 high skilled and professional employees are 
employed at the factory.
Our target is to be a worldwide known-preferable brand in the field 
of Industrial Surface Cleaning.

Application Areas
► Industrial Ultrasonic Washing Machines
► Tunnel Type Conveyorized Washing Machines
► Cabin Type Full Automatic Washing Machines
► Spray-jet High Pressure Washing Machines
►  Phosphating Plants
►  Fully Automated Degreasing and Plating Plants
► Process Chemicals

INTERONIK wurde im Jahre 1988 gegründet und ist Hersteller 
von industriellen Oberflächenbearbeitungs-Anlagen.
Mit über 1.500 Anlagen, die bei Industriefirmen in der Türkei 
und mehr als 200 Anlagen auf dem internationalen Markt zählt 
INTERSONIK zu der führenden Firma in diesem Themenbereich. 
Gleichzeitig gilt sie als erst gegründete Firma in der Türkei zur 
industriellen Oberflächenbearbeitung.
Industrielle Teilereinigung, Phosphatieren, Beschichtungs-
Anlagen und Vollautomatische Oberflächenbearbeitungs-
Anlage werden zusammen mit unseren erfahrenen Ingenieuren 
aus dem Maschinenwesen, Chemie und Elektronik nach 
kundenspezifischen Anforderungen in Projekte umgesetzt.
Diese Projekte gewährleisten die Prozessentwicklung, die richtige 
und wirtschaftliche Entscheidungen zur Maschineninvestition und 
sowohl die Beratung für die dazugehörigen Reinigungsmedien.
Neueste Technologien werden in unseren Produkten 
umgesetzt zu qualitativ perfekten Maschinen, im Einklang zum 
Preisleistungsverhältnis. Forschung & Entwicklung wie auch das 
Umweltbewuβtsein ist unser Leitziel.
Wir sind zertifiziert nach ISO 9001 und TSE und CE und fertigen 
unsere Produkte nach diesen Richtlinien. Wir gewährleisten 
Qualität und Service auch nach dem Verkauf.
Unser Fabrikgelände umfaβt eine geschlossene Fläche von 5.000 
m² und eine freie Fläche von 2.000 m² und ist die führendste 
Firma auf seinem Gebiet in der Türkei.
Unser Ziel ist es weltweit eine der führenden Marken im Bereich 
der industriellen
Oberflächenreinigung zu werden.

Themenbereiche
►  Industrielle Ultraschall Reinigungsanlagen
► Durchlaufsreinigungsanlage mit Förderband
► Automatische Kammer-Reinigungsanlage
► Reinigungsanlage mit Hochdrucksprühung
► Phosphatieranlagen mit Aufhängersystem
► Vollautomatische Beschichtungsanlage mit Aufhänger- und 
► Prozess-Reinigungsmedien

INDUSTRIAL PARTS WASHING MACHINES
INDUSTRIETEILE WASCHMASCHINEN
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ROBOWASH
Ultrasonic Washing Machine with
Robot Conveying Systems
Ultraschall-Reinigungsanlage
Mit Roboterbeförderungs-System

Effective washing solution for mass 
production of metal industry!
With the Automatic Cartesian Conveying Systems, 
full automation is provided in Industrial Washing and 
the process is carried out very fast with no need of 
anoperator.

Effektive Reinigungs - und 
Wartungslösungen für die 
Massenproduktion in der Metallindustrie!
Ultraschall-Waschen, Spülen und Trocken mit 
automatischem Roboterbeförderungs- System, 
schnelles und voll automatisches System.

For Mass Production
► Surface cleaning prior to coating and painting process
► In automotive industry, pistons, valves, engine blocks, shock 

absorbers and all other spare parts
►  Cleaning.
► Machined parts, fittings, installation parts cleaning
► Fork, spoon, knife, door handle and base and all metal goods 

and accessories cleaning
► Refrigerator, dish washers, owen, etc, spare parts cleaning
► Medical and surgical instruments cleaning
► Electronic industry and PCB cleaning

Advantages
► Oil, chip, polishing residue and industrial contaminations are 

cleaned precisely
►  Leaves durable and clean surface against corrosion

Application Areas
Automotive industry, Metal industry, Food industry, Optic and 
plastic industry, Textile industry, Medical equipments, Electric and 
electronic industry.

Operation Processes
► Pre wash
► Ultrasonic wash
► Rinsing
► Pasivation
► Drying

Für Die Massenproduktion

► Oberflächenreinigung vor der Beschichtung und Lackierung

► Automobilindustrie, Piston, Ventil, Motorblock, Stoβdämpfer 
wie all anderen Ersatzteilen

► Maschinenteile, Einsätze und Installationsteilen

► Reinigung von Gabel, Löffel, Messer, Türklinken und 
Türspiegel, sowie alle Metallgegenstände und Zubehöre

► Reinigung von Medizin und chirurgische Instrumente

► Elektronische Industrie und PCB Reinigung

Vorteile

► Öl, span, polierreststoffe, allgemeine verschmutzungen.

► Eine saubere und korrosionsichere oberfläche.

Einsatzbereiche

Automobil- und Zulieferindustrie, Metallindustrie, 
Rüstungsindustrie,

Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Optische Industrie, 
Plastik- und Kunststoffindustrie, Medizinische Industrie, 
Textilindustrie, Serienfertigung.

Arbeitsprozess

► Vorwaschen

► Ultraschallwaschen

► Spülen

► Passivation (neutralisierung)

►  Trocken

Work Pieces Werkstücke

Technical Specifications Technische Spezifikationen

Type  / Type 5K-50.40.40 5K-50.40.60 5K-60.50.40 5K-60.50.60 5K-80.50.40 5K-80.50.60 5K-100.50.40

Process Squence* / Prozessablauf PW + US + R + P + D         VO + US + SP + PAS + TR

Internal Dimensions (LxWxH) (mm)  / 
Innenabmessung mm (LxMxH) 500 x 400 x 400 500 x 400 x 600 600 x 500 x 400 600 x 500 x 600 800 x 500 x 400 800 x 500 x 600 1000 x 500 x 400

Ultrasonic Power (W) / Us Antriebsleistung (Watt) 1000 1500 2000 2000 2000 2500 2500

Frequency (kHz) / Frequenz (kHz) 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40

Circulation Pump (Hp) / Umwälzpumpe (Hp) 1 1 1 2 2 2

Heater (kW x piece) / Beheizung (kW/Stück) 4x1 4x1 6x1 6x1 6x1 6x2 6x2

Heater Control / Temperatur (°C) Digital thermostat / Vorhanden

Heater Feature / Heizungsregler With electric heater / Thermostat

Timer / Schaltzeit (Min.) Digital timer / Timer

Pump-Filter (Hp-micron) / Filter Pumpe (Hp-Mikron) 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100

Discharge Valve / Ablassventil Spherical valve / sphärisches Ventil

Isolation / Isolation O.K. / vorhanden

*PW: Prewash US: Ultrasonic Wash R: Rins P: Passivation D: Drying
 VO: Vorreinigung US: US Reinigung SP: Spülung PAS: Neutralisierung TR: Trocknung

For details

Für Einzelheiten
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ROTAWASH
Cabin Type Automatic Washing Machine
Automatische Kammer- Reinigungsanlage

Powerful wash-rinse-drying process with 
drum / work piece rotation and tilting!

Alles in einer Kammer: Trommelsystem 
mit Drehbewegung, Sprühen, 
Überwasserwaschung, Üpülung, 
Trocknen!

Operation Principles

► Effective washing of whole surfaces of the work piece with high 
volume spraying and rapid liquid feding to cabin.

► With rotational motion, whole complicated surfaces, oil channels, 
blind holes, water jackets of work piece is provided completely 
clean and dry.

► Hermetic operation system prevents the diffusion of water 
vapour formed during whole operation.

► The machine has sound and durable body construction.

► Automatic water supply and chemical design system provide 
minimum system (maintenance) care and maximum operation 
performance.

► The machine has sound and durable body contruction.

► The water contact surfaces are made of stainless stell.

► Body covers and control panels are made of epoxy painted stell 
sheets,which are provided and guaranteed long and continious 
working life.

Arbeitsprinzipien

► Effektives Reinigen der ganzen Oberfläche des Werkstückes 
durch Sprühen mit hohem Volumen und die schnelle Füllung von 
Flüssigkeit in der Kabine.

► Durch rotierende Bewegungen werden alle komplizierten 
Oberfläche, Öl-Kanäle, Blindlöcher, Wassernischen von 
Werkstücken komplette gereinigt und getrocknet.

►  Eventuelle Fehler, die während der Bearbeitung entstehen 
könnten, könnenwährend dem Prozess mit einem 
programmierbaren automatischen Kontrollsystem beobachtet 
werden.

► Das hermetische Arbeitssystem verhindert das Ausdringen von 
Wasserdampf welches bei dem Arbeitsgang entsteht.

►  Die Anlage hat solide und eine stabile Konstruktion.

►  Die Arbeitsstellen, die mit Wasser in Berührung kommen sind 
aus Edelstahl.

►  Das Gerüst und die Schaltschränke sind mit Epoxy-Lack auf 
Edelstahl lackiert. Dies ermöglicht eine garantiert lange und 
anhaltende Lebensdauer der Maschine.

Work Pieces Werkstücke

Technical Specifications Technische Spezifikationen

Type / Type RW 45.26 RW 55.33 RW 65.38

Basket size (WxLxH) ( mm) / 
Dimension Der Reinigungskörbe (L x B x H) 450 x 260 x 260 550 x 330 x 330 650 x 380 x 380

Number of washing step / Reinigungsdurchlauf 1 1 1

Number of rinsing steps / Spülungsdurchlauf Optional

Drying / Trocknen Optional

Flooding / Überfluten-Flooting O.K. / vorhanden

Cleaning tank volume (L) / Reinigungsflüssigkeits-Behälter (L) 250 300 400

Number of basket per hour / Reinigungs-Kapazität (Korb/Stunde) 5 - 6 5 - 6 5 - 6

Temperature (Control) / Wärmekontrolle PLC controled / PLC-Steuerung Bildschirm

Timer (Minute) / Zeiteinstellung PLC controled / PLC-Steuerung Bildschirm

Ultrasonic system / Ultraschall Optional

Basket rotation / Korb-Drehbewegung Optional

Inlet valve / Automatische Füllung O.K. / vorhanden

Chip filter / Pumpenfilter Optional

Chemical dozing pump / Reinigungsmedien Dosier-Pumpe Optional

PLC Poke Yoke / Plc-Steuerung Mit Fehler-Melder O.K. / vorhanden

For details

Für Einzelheiten
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SOLWASH
Machine is a hermetic, closed loop washing machine for mass Production. Utilizes only 
Chlorinated  solvents or modified alcohol.

Reinigungsmaschine mit einem hermetischem, geschlossenem System geeignet für die 
Serienfertigung. Für das Waschen mit Lösungsmittel oder auch modifizierter Alkohol.

Application Areas
Precision cast parts, copper, brass parts, parts that require 
precision washing and drying.
Metal Processing Industry - Automotive Industry - Printing industry.

Working principle:
The parts are loaded in to the basket sitting in front of the machine 
roller conveyor. The basket  is transferred manually or automatically 
inside the washing chamber.
The process is started by selecting the required program from 
the PLC menu. Basic process flow: Spray washing - Ultrasonic 
washing - flushing – drying
The solvent is automatically regenerated and recycled during 
running the machine.

Solvents used:
Modified alcohols, Trichlorethylene, Perchlorethylene.

Anwendungsbereiche
Präzisions-Gussteile, Kupfer-, Messing-Teile, Teile, die präzise 
gewaschen und getrocknet werden müssen.
Metallverarbeitungsindustrie - Automobilindustrie - Druckerei & 
Druck

Arbeitsprinzip:
Die Teile werden in den auf der Maschinenplattform stehenden 
Korb geladen. Sie werden in die Maschine entweder manuell oder 
automatisch übertragen.
Der Vorgang wird gestartet, indem das gewünschte Programm 
aus dem Menü der SPS ausgewählt wird. Grundlegender 
Prozessablauf:  Sprühreinigung - Ultraschallreinigung - Spülung - 
Trocknung.
Das Lösungsmittel wird automatisch in der Maschine regeneriert 
und recycelt.
Verwendete Lösungsmittel:
Modifizierte Alkohole, Trichlorethylen, Perchlorethylen.

İş Parçaları / Рабочие части

CABINWASH
Machine  is designed for washing large parts for maintenance purposes.
Geeignet für groβe Teile für das Waschen bei Wartungsarbeiten.

Application Areas

Earth Moving Equipment - Train / Subway and Railways - Space 
and Aircraft - Defense Industry – Metal Working  Industry, Big 
Pumps, Valves etc. parts and components.

Working Principle

The parts are placed on the machine's washing table by means of 
a crane or on top of a cart and transfered into the washing machine 
chamber. The cover closed  eventually the washing process is 
performed with high pressure and flow rate.

Washing takes place with INTERSONIK environmentally friendly 
chemicals while piece is rotated or back and forth movement of 
the cart.

Anwendungsbereiche

Kabinendruckreinigungsanlage mit Spülen und Trocknen für die 
Reinigung von Arbeitsmaschinenteilen, Eisenbahn, Lokomotive-
Motorgehäuse, Waggon, Drehgestell, Rad und Teile, Schiff, 
Motorwartung, Wärmetauscher, Kolben, Kompressor, Pumpe und 
ähnlichen Teilen.

Arbeitsprinzip:

Die Teile werden mit Hilfe eines Krans auf die Reinigungsplatte 
der Maschine oder in einen Transferwagen, der in die Maschine 
eingeführt wird, platziert. Wenn sich das Teil draußen befindet, wird 
es hineingezogen und der Deckel schließt sich,  der Waschvorgang 
wird mit hohem Druck und Durchflussmenge durchgeführt.

Mit den INTERSONIK umweltfreundlichen Chemikalien wird in 
Form einer schwenkbaren Plattform oder durch Bewegen des 
Wagens vorwärts und rückwärts der Waschvorgang gewährleistet.

Work Pieces Werkstücke

For details Für Einzelheiten

For details

Für Einzelheiten
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Operation Process
► Pre wash

► Main wash

► Rinsing

► Passivation

► Drying

Application Areas
► Automotive industry

► Military defense industry

► Food industry

► In all manufacturing industry for mass production and 
maintanance purpose

► Metal furniture industry

Operation Principles
The work piece enters in tunnel by means of belt conveyor 
system; the positioned nozzles wash every piece of the work 
piece. The work piece, while passing through the tunnel is 
washed by pressurized and heated water + chemical mixture. 
All oil, chip and other industrial contaminations are removed 
from the surface of work piece during this washing process. 
Tunnel washing machines are standardized as well as specially 
tailored according to application by INTERSONİK engineering 
department. 

Washing Process Flow 
Washing, passivation and drying are designed exclusively by 
the Intersonik Process Engineers in accordance with the desired 
results supported by Intersonik environmental friendly chemicals.

Arbeitssablauf

► Vorwäsche 1 (Sprühen zur Ölaufnahme)

► Hauptwäsche 2 (Sprühen zur Ölaufnahme)

► Spülen

► Passivation (Neutralisieren)

► Trocknen

Einsatzbereiche

► Automobil- und Zulieferindustrie

► Metallindustrie

► Rüstungsindustrie

► Lebensmittelindustrie

► Serienfertigung bei Prozessen wie Beschichtung und Lackierung

► Serienfertigung bei Prozessen wie Wartung von Werkzeugen

Arbeitsprinzipien

Das Zuführen des Werkstücks in den Tunnel erfolgt durch 
Rollbänder. Die exakt positionierten Düsen erkennen das 
Werkstück in seiner Form. Anhand der Reihenfolge der Stationen 
wird das Teil gewaschen, gespült, passiviert und getrocknet. 
Durch das Sprühen, Flüssigkeitswärme und der Unterstützung der 
Chemie ist die Reinigung von Öl, Span und allgemeine kritische 
Verschmutzungen gewährleistet.

Reinigungsablauf

Zusammen mit umweltverträglichen Chemikalien und der 
Konstruktion von INTERSONIK erhalten Sie bei der Wäschen, 
Passivation und Trocknen die gewünschten Ergebnisse.

TUNNEL WASH
Conveyor Belt Parts Washing Machine 
Hochdruck Reinigungsanlage

Ideal solution for industrial part washing 
with pressurized hot water spraying!

Ideale Lösung für die industrielle 
Teilereinigung mit Hochdruck und 
Sprühen auf Spülmedien mit
warmen Wasser

Work Pieces Werkstücke

For details

Für Einzelheiten
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Advantages
► Removes, oil, chip and other industrial contaminations/dirts.

► Leaves clean and durable surface against corrosion.
Application Areas
► Automotive industry

► Spare part cleaning at automotive servise stations or maintenance 
purposes.

► Metal goods industry

► Military defense industry

► Food industry

► Electronic, plastic, optic, medical industries

► In all industries for maintenance purpose
Wash Process Sequence
Appropriate washing pressure, working temperature and washing 
chemical are determined according to type of work piece material and 
contamination on it. The work piece is washed by pressurized liquid 
passing through nozzles and rinsed and dried respectively in wash 
cabin. 
Alkaline washing liquid is sprayed to the work piece which is placed in 
basket or on loading platform. The washing principle is either;

► Rotating platform and fix nozzle arms, or;

► Rotating nozzle arms and fix platform.
The baskets and basket carrier are designed according customers 
need. The cover, is produced according “work piece” dimension and 
type of cleaning
process. The cover options are;

► Platform Type cover

► Pneumatically controlled cover

► Shock Absorber supported cover.

Die Vorteile
► Reinigung von allgemeinen Verschmutzungen und von Fett, Öl und Span.

► Das Ergebnis ist eine saubere und korrosionsbeständige Oberfläche an 
den Teilen.
Einsatzbereiche
► Automobil- und Zulieferindustrie

► Automobilwartung Stationen zur Ersatzteilreinigung

► Metallindustrie

► Rüstungsindustrie

►  Lebensmittelindustrie

► Elektronikindustrie

► Optische Industrie

► Plastik- und Kunststoffindustrie

► Medizinische Industrie

► Serienfertigung bei Prozessen wie Wartung von Werkzeugen
Reinigungsablauf
Das zu reinigende Werkstück wird entsprechend der Verschmutzung und 
der Materialqualität mit Waschdruck, Reinigungswärme und Lösungsmittel 
optimal gereinigt. In der Waschkabine wird das Teil der Reihe nach mit 
Drucksprühen gewaschen, Drucksprühen gespült und getrocknet.
Im Reinigungskorb oder auch auf der Ladeplattform werden die zu reinigenden 
Teile dem alkalisches Sprühwaschen durchzogen. Das Waschprinzip ist 
ähnlich:

► Rotierende Plattform und fixierte Düsenarme oder

► Rotierende Düsenarme und fixierte Plattform
Die Warenkörbe und Warenträger werden kundenspezifisch gefertigt.
Der Deckel wird entsprechend der Werkstückhöhe, bzw. Werkstückabmessung
gefertigt. Optionen sind:

► Plattform Deckel

► Pneumatisch kontrollierter Deckel

► Stoβdämpfer-Vorrichtung Deckel

Technical Specifications Technische Spezifikationen
Type S-Jet 60 S-Jet 80 S-Jet 100 S-Jet 120 S-Jet 140

Basket Diameter (mm) / Reinigungskorb Durchmesser (mm) 600 800 1000 1200 1400

Work Piece Working Heigth (mm) / Höhe Arbeitsteil (mm) 350 450 550 650 750

Maximum Working Load (kg) / Arbeitsgewicht Max (Kg) 200 300 400 500 600

Wash Tank Liquid Capacity (L) / Waschbehälter Flüssigkeitskapazität (L) 150 200 200 250 300

Rinse / Spülen Optional

Drying / Trocknen Optional

Wash Pressure (bar) / Reinigungsdrruck (Bar) 2,5 2,5 3 3 3

Pump Power (kW x piece) / Pumpkraft (kW X Stück) 2,2 x 1 3 x 1 2,2 x 2 3 x 2 3 x 2

Heating (kW) / Beheizung (kW) 6 6 6 12 12

Temperature (ºC) / Heizkontrolle (ºc) 0-90

Timer (minute) / Schaltzeit (Dk) 0-30

Power (Volt / Faz) / Antriebsleistung (Volt-Phase) 220 - 380 / 3

Machine Body / Maschinengerüst Stainless Aisi 304 / Rostfrei DIN 1.4301 (AISI 304)

Mesh Filter (Quantity) / Filtergeflecht (Stück) 2 2 3 3 3

Cover System / Deckelsystem Shock absorber supported cover, pneumatic cover / Stossabfang oder pneumatisch

Nozzles Material / Düsen Stainless Aisi 304 / Rostfrei

Discharge Valve / Ablassventil Ball valve / Runddüse oder automatische Füllung

S-JET
Rotating Basket High Pressure Spray Type Washing Machine
Sprühung Mit Hochdruck

Complete Solution For Chip and 
Oil Removal!

Perfekte Lösung Entfernen von öl 
und Span!

Work Pieces Werkstücke

For details

Für Einzelheiten



www.intersonik.com.tr

14 15

Industrial part washing for mass production ideal solution for chp 
and oil removal.

Operation Principles

Work pieces are washed rinsed and dried with detergent and pres-
surized hot water spray respectively in helical conveyor tunnel.

Applicatıon Areas

► Machined parts as rivets, nuts, bolts, screw etc.

► Textile accessories as zip, button, snap, fastener etc.

► Fittings and equipments for gas regulators, hot water pipes 
lines, natural gaslines…etc.

► Before and after heat treatment process

► Sanitary Industry; fittings and armature

Operation Processes

► Spray wash

► Spray rinsing

► Drying

Allgemeine Reinigung Werkstücke mit spanender Bearbeitung, sowie 
zur Ölaufnahme

Arbeitsprinzipien

Die Werkstücke werden mit einem Förderband durch die Anlage 
befördert. Durch Druck, Wärme und Spritzen von Spülmedien werden 
die Teile gereinigt, anschlieβend gespült und getrocknet.

Einsatzbereiche

► Spritzreinigungsanlage (Durchlaufreinigungsanlage)

► Standartausführung für kleine, mittlere und groβe   
 Fertigungskapazitäten

► Sonderausführung bei Bedarf

Arbeitsprozesse

► Spritzwaschen – Ölentnahme

► Spritzspülen

► Trocknen

Technical Specifications Technische Spezifikationen

Type 220/40/3 350/40/3 400/50/3 500/70/3

Helix Diameter (mm) / Helix (Spirale) Ø mm 400 400 500 700

Wash Capacity (kg/s) / Waschkapazität Kg/h 250 350 450 600

Length (mm) / Länge Liter 2200 3500 3750 5000

Washing Tank Capacity (L) / Waschkammer Flüssigkeits-Kapazität Liter 300 350 400 500

Rinsing Tank Capacity (L) / Trockenkammer Flüssigkeits-Kapazität 200 250 300 400

Drying / Trocknen O.K. / vorhanden

Oil Separator / Öl-Trenner O.K. / vorhanden

Mesh Filter / Gittergeflecht Filter O.K. / vorhanden

Vapour Suction / Dampf Absauger O.K. / vorhanden

Machine Body / Maschinengerüst Stainless Aisi 304 / Rostfrei Inox DIN 1.4301 (AISI 304

Automatic Loading / Automatische Beladung Optional

  

HELIWASH
Helical Drum Tunnel Type Washing Machine
Hochdruck Reinigungsanlage

Industrial Part Washing For Mass 
Production. Ideal Solution For chip and 
Oil Removal.

Ideale Lösung für die industrielle
Teilereinigung!

Work Pieces Werkstücke

For details

Für Einzelheiten
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Operation Processes
► Pre washing
► Ultrasonic washing
► Rinsing
► Passivation
► Drying
► Control panel

Application Areas
► Automotive industry
► Metal industry
► Military defense industry
► Food industry
► Electronic industry
► Optic plastic industry
► Textile industry
► Medical industry
► In all mass production industries, prior to coating and painting 

process
► In all industries for maintenance purposes (PVC, rubber, 

aluminium moulds cleaning)

Operation Principles
In multi station ultrasonic washing systems, high frequency [25 
kHz] obtained in liquid, creates millions of microscobic air bubbles 
which are loaded with vacuum energy strike and expolde on 
dirty surfaces and so cutting oil, lime, blood tissue are removed. 
A single tank or multi station tanks and PLC controlled robot or 
manuel carrier system are designed and manufactured according 
to customers requirement and work piece specifications. The 
Ultrasonic power is determined considering tans[s]liquid volume 
and the parts.

Arbeitsprozess

► Vorreinigung

► US Reinigung

► Spülung

► Passivation (Neutralisierung)

►  Trocknung

► Steuerschrank

Einsatzbereiche

► Automobil- und Zulieferindustrie

► Metallindustrie

► Rüstungsindustrie

► Lebensmittelindustrie

► Elektronikindustrie

► Optische Industrie

► Plastik- und Kunststoffindustrie

► Medizinische Industrie

► Textilindustrie

► Serienfertigung bei Prozessen wie Beschichtung und Lackierung

► Serienfertigung bei Prozessen wie Wartung von Werkzeugen 
(PVC, Gummi, Aluminium, etc.)

Arbeitsprinzipien

Die Multi - Stationen Ultraschall - Reinigungsanlage erreicht 
in Flüssigkeit eine Frequenzhöhe von 25 kHz. Millionen von 
mikroskopischen Luftblasen, aufgeladen mit Vakuum-Energie, 
verursachen einen Aufprall und durch das Platzen dieser an der 
verschmutzen Oberfläche, werden Öl, Späne, Karbon, Kalk u.ä. 
Verschmutzungen entfernt. Jede Art von Verschmutzung wird durch 
die entsprechende Molekularbeschaffenheit gereinigt. Je nach 
kundenspezifischen Bedarf und den Reinigungsanforderung in der 
Fertigung können wir Konstruktionen mit nur einer Arbeitskammer, 
oder auch eine Multistationen-Kammer mit PLC gesteuertem 
Roboter, bzw. auch manuelle Bestückung anbieten.

K-MODEL модель-К
Multi Station Ultrasonic Washing Machines
Ultraschall-Reinigungsanlage

%100 high washing quality of the removal 
of dirt from inaccessible points!
Guarantees the exact solution in production 
lines with effective, fast, economic, reliable 
and environment friendly washing quality.

Präzise Reinigungsqualität für die Reinigung 
von unzugänglicher Verschmutzung
Saubere und effiziente Reinigung mit 
weniger Betriebszeit. Umweltfreundlicher 
Reinigungsprozess auf Wasserbasis.

Work Pieces Werkstücke

For details Für Einzelheiten
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PW : Prewash
US : Ultrasonic Wash
R : Rins
P : Passivation
D : Drying

Control panel

Pre washing

Ultrasonic washing

Rinsing

Passivation

Drying

1 2

B

A

KONTROL

.

A4

C

İNTERSONİKTASARIMTASARIM:

ONAY

TARİH

Steuerschrank

Vorreinigung

US Reinigung

Spülung

Passivation(Neutralisierung)

Trocknung VO : Vorreinigung
US : US Reinigung
SP : Spülung
PAS : Neutralisierung
TR : Trocknung

Type / Type 4K-50.40.40 4K-50.40.60 4K-60.50.40 4K-60.50.60 US 4K-80.50.60 4K-80.50.40 4K-100.50.40

Process Squence / 
Prozessablauf PW + US + R + P  / VO+US+SP+PAS

Internal Dimensions (LxWxH) (mm)  / 
Innenabmessung (LxMxH) 500 x 400 x 400 500 x 400 x 600 600 x 500 x 400 600 x 500 x 600 800 x 500 x 600 800 x 500 x 400 1000 x 500 x 400

Ultrasonic Power (W) / 
Us Antriebsleistung (Watt) 1000 1250 2000 2000 2500 2000 2500

Frequency (kHz) / 
Frequenz (kHz) 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40

Heater (kW x piece) / 
Beheizung (Kw/Stück) 4x1 4x1 6x1 6x1 6x2 6x1 6x2

Heater Control / 
Temperatur (°C) Digital thermostat / Vorhanden

Heater Feature / 
Heizungsregler With electric heater / Thermostat

Timer / 
Schaltzeit (Min.) Digital timer / Timer

Pump-Filter (Hp-micron) / 
Filter Pumpe (Hp-Mikron) 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100

Discharge Valve / 
Ablassventil Spherical valve / sphärisches Ventil

Isolation O.K. / vorhanden

Type / Type 5K-50.40.40 5K-50.40.60 5K-60.50.40 5K-60.50.60 US 5K-80.50.60 5K-80.50.40 5K-100.50.40

Process Squence / 
Prozessablauf PW + US + R + P + D  / VO + US + SP + PAS +TR

Internal Dimensions (LxWxH) (mm)  / 
Innenabmessung (LxMxH) 500 x 400 x 400 500 x 400 x 600 600 x 500 x 400 600 x 500 x 600 800 x 500 x 600 800 x 500 x 400 1000 x 500 x 400

Ultrasonic Power (W) / 
Us Antriebsleistung (Watt) 1000 1250 2000 2000 2500 2000 2500

Frequency (kHz) / 
Frequenz (kHz) 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40

Heater (kW x piece) / 
Beheizung (Kw/Stück) 4x1 4x1 6x1 6x1 6x2 6x1 6x2

Heater Control / 
Temperatur (°C) Digital thermostat / Vorhanden

Heater Feature / 
Heizungsregler With electric heater / Thermostat

Timer / 
Schaltzeit (Min.) Digital timer / Timer

Pump-Filter (Hp-micron) / 
Filter Pumpe (Hp-Mikron) 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100

Discharge Valve / 
Ablassventil Spherical valve / sphärisches Ventil

Isolation O.K. / vorhanden

Technical Specifications Technische Spezifikationen

Type / Type 1K-50.40.40 1K-50.40.60 1K-60.50.40 1K-60.50.60 US 1K-80.50.60 1K-80.50.40 1K-100.50.40

Process Squence / 
Prozessablauf US  / Ultrasonic Wash

Internal Dimensions (LxWxH) (mm)  / 
Innenabmessung (LxMxH) 500 x 400 x 400 500 x 400 x 600 600 x 500 x 400 600 x 500 x 600 800 x 500 x 600 800 x 500 x 400 1000 x 500 x 400

Ultrasonic Power (W) / 
Us Antriebsleistung (Watt) 1000 1250 2000 2000 2500 2000 2500

Frequency (kHz) / 
Frequenz (kHz) 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40

Heater (kW x piece) / 
Beheizung (Kw/Stück) 4x1 4x1 6x1 6x1 6x2 6x1 6x2

Heater Control / 
Temperatur (°C) Digital thermostat / Vorhanden

Heater Feature / 
Heizungsregler With electric heater / Thermostat

Timer / 
Schaltzeit (Min.) Digital timer / Timer

Pump-Filter (Hp-micron) / 
Filter Pumpe (Hp-Mikron) 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100

Discharge Valve / 
Ablassventil Spherical valve / sphärisches Ventil

Isolation O.K. / vorhanden

Type / Type 2K-50.40.40 2K-50.40.60 2K-60.50.40 2K-60.50.60 US 2K-80.50.60 2K-80.50.40 2K-100.50.40

Process Squence / 
Prozessablauf VO+US  / PW + US

Internal Dimensions (LxWxH) (mm)  / 
Innenabmessung (LxMxH) 500 x 400 x 400 500 x 400 x 600 600 x 500 x 400 600 x 500 x 600 800 x 500 x 600 800 x 500 x 400 1000 x 500 x 400

Ultrasonic Power (W) / 
Us Antriebsleistung (Watt) 1000 1250 2000 2000 2500 2000 2500

Frequency (kHz) / 
Frequenz (kHz) 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40

Heater (kW x piece) / 
Beheizung (Kw/Stück) 4x1 4x1 6x1 6x1 6x2 6x1 6x2

Heater Control / 
Temperatur (°C) Digital thermostat / Vorhanden

Heater Feature / 
Heizungsregler With electric heater / Thermostat

Timer / 
Schaltzeit (Min.) Digital timer / Timer

Pump-Filter (Hp-micron) / 
Filter Pumpe (Hp-Mikron) 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100

Discharge Valve / 
Ablassventil Spherical valve / sphärisches Ventil

Isolation O.K. / vorhanden

Type / Type 3K-50.40.40 3K-50.40.60 3K-60.50.40 3K-60.50.60 US 3K-80.50.60 3K-80.50.40 3K-100.50.40

Process Squence / 
Prozessablauf PW + US + R  / VO+US+SP

Internal Dimensions (LxWxH) (mm)  / 
Innenabmessung (LxMxH) 500 x 400 x 400 500 x 400 x 600 600 x 500 x 400 600 x 500 x 600 800 x 500 x 600 800 x 500 x 400 1000 x 500 x 400

Ultrasonic Power (W) / 
Us Antriebsleistung (Watt) 1000 1250 2000 2000 2500 2000 2500

Frequency (kHz) / 
Frequenz (kHz) 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40

Heater (kW x piece) / 
Beheizung (Kw/Stück) 4x1 4x1 6x1 6x1 6x2 6x1 6x2

Heater Control / 
Temperatur (°C) Digital thermostat / Vorhanden

Heater Feature / 
Heizungsregler With electric heater / Thermostat

Timer / 
Schaltzeit (Min.) Digital timer / Timer

Pump-Filter (Hp-micron) / 
Filter Pumpe (Hp-Mikron) 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100

Discharge Valve / 
Ablassventil Spherical valve / sphärisches Ventil

Isolation O.K. / vorhanden

Technical Specifications Technische Spezifikationen
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Perfekte Lösung für die allgemeine 
industrielle Reinigung Und entfettung 
von Teilen

► Elektronikindustrie
► Optische Industrie
► Plastik- und Kunststoffindustrie
► Medizinische Industrie
► Textilindustrie
► Serienfertigung bei Prozessen wie Beschichtung und Lackie-

rung
► Serienfertigung bei Prozessen wie Wartung von Werkzeugen 

(PVC, Gummi, Aluminium, etc.)

Reinigungsablauf
Die vorgegebenen Parameter werden entsprechend der Ver-
schmutzung und der Materialqualität des Teiles in Betracht genom-
men und optimal von den Prozess Ingenieuren umgesetzt.

Saubere und effiziente Reinigung mit weniger Betriebszeit. 
Umweltfreundlicher Reinigungsprozess auf Wasserbasis. 
Arbeitskammergröβe in Standartausführung. Sonderkonstruktionen 
werden von INTERSONIK Ingenieuren entwickelt.

Die Vorteile
► Reinigung von allgemeinen Verschmutzungen und von Fett, Öl, 

Span und Poliergemisch.
► Das Ergebnis ist eine saubere und korrosionsbeständige Ober-

fläche an den Teilen.

Einsatzbereiche
► Automobil- und Zulieferindustrie
► Metallindustrie
► Rüstungsindustrie
►  Lebensmittelindustrie

1k-model
Ultraschall - Reinigungsanlage

Technical Specifications Technische Spezifikationen

Type / Type 1K-50.40.40 1K-50.40.60 1K-60.50.40 1K-60.50.60 US 1K-80.50.40 1K-80.50.60 1K-100.50.40

Process Squence / Prozessablauf Ultrasonic Wash / US Reinigung

Internal Dimensions (LxWxH) (mm)  / 
Innenabmessung (LxMxH) 500 x 400 x 400 500 x 400 x 600 600 x 500 x 400 600 x 500 x 600 800 x 500 x 400 800 x 500 x 600 1000 x 500 x 400

Ultrasonic Power (W) / Us Antriebsleistung (Watt) 1000 1500 2000 2000 2000 2500 2500

Frequency (kHz) / Frequenz (kHz) 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40

Heater (kW x piece) / Beheizung (Kw/Stück) 4x1 4x1 6x1 6x1 6x1 6x2 6x2

Heater Control / Temperatur (°C) Digital thermostat / Vorhanden

Heater Feature / Heizungsregler With electric heater / Thermostat

Timer / Schaltzeit (Min.) Digital timer / Timer

Pump-Filter (Hp-micron) / Filter Pumpe (Hp-Mikron) 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100

Discharge Valve / Ablassventil Spherical valve / sphärisches Ventil

Isolation O.K. / vorhanden

Type / Type 1K-50.40.40 1K-50.40.60 1K-60.50.40 1K-60.50.60 US 1K-80.50.40 1K-80.50.60 1K-100.50.40

Process Squence / Prozessablauf Ultrasonic Wash / US Reinigung

Internal Dimensions (LxWxH) (mm)  / 
Innenabmessung (LxMxH) 600 x 600 x 900 800 x 600 x 900 800 x 600 x 1100 1000 x 700 x 900 1000 x 700 x 

1100 1200 x 600 x 900 1300 x 700 x 900

Ultrasonic Power (W) / Us Antriebsleistung (Watt) 3000 4000 5000 5000 6000 6000 7000

Frequency (kHz) / Frequenz (kHz) 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40

Heater (kW x piece) / Beheizung (Kw/Stück) 6x2 6x2 6x3 6x3 6x4 6x3 6x4

Heater Control / Temperatur (°C) Digital thermostat / Vorhanden

Heater Feature / Heizungsregler With electric heater / Thermostat

Timer / Schaltzeit (Min.) Digital timer / Timer

Pump-Filter (Hp-micron) / Filter Pumpe (Hp-Mikron) 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100 1/2 - 100

Discharge Valve / Ablassventil Spherical valve / sphärisches Ventil

Isolation O.K. / vorhanden

1K-MODEL
Ultrasonic Washing Machines
Ultraschall - Reinigungsanlage

Ideal solution for general purpose 
Industrial part washing and degreasing!

► Electronic industry
► Optic plastic industry
► Textile industry
► Medical industry
► In all mass production industries, prior to coating and painting 

pocess
► In all industries for maintenance purposes (PVC, rubber, 

aluminium moulds cleaning)

Washing Process Flow
Studies are carried out exclusively by the Intersonik Process 
Engineers according to the part to be washed material pollution, 
selecting chemical, heat and ultrasonic power/frequency 
parameters.

Proper and effective cleaning with less operation time. 
Enviromentally Friendly water based cleaning process. Tank sizes 
are standardized. Specific needs are specially tailor designed by 
‘’INTERSONIK’’ engineering department .

Benefits
► Removes oil, chip, polishing residue, lime, rubber remains and 

general impurities.
► Reveals a clean and corrosion-resistant surface.

Application Areas
► Automotive industry
► Metal industry
► Military defense industry
► Food industry

Work Pieces Werkstücke

For details

Für Einzelheiten
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► Immersible type ultrasonic washing element.
► Ready to use in customers own tank.
► Decrease washing time, increase cleaning quality with less 

chemical solvent consumption.
► Sainless steel body.
► Easly mounted
Advantages
► Cutting oil, chip, polishing compound, rust, lime can be 

removed easily and properly,
► Chemical consumption and washing time will be minimized
Application Areas
► Surface cleaning prior to coating and painting operations.
► Surface cleaning prior to phosphating and cataphoresis.
► Metal industry
► Military defense industry
► For cleaning every kind of rigid parts; metal, plastic, glass,
► Mould cleaning
► For maintenance purpose cleaning
Operation Principle
► Every single immersible SONDA units work with its own 

separate high frequency generator.
► Immersible SONDA units are ready to fix on wall of tank as 

shown below..

► Ultraschall-Reinigungselement versenkbar
► Einsatzbereit beim Kunden in seine eigenen Anlage
► Kürzung der Waschzeit, erhöhte Reinigungsqualität mit weniger 

chemischen
Lösungsmittelverbrauch
► Edelstahlgerüst
► Einfacher Aufbau Vorzüge
► Einfaches und sauberes Entfernen von Öl, Spänen, 

Polierkomponenten, Rost, Kalk, etc.
► Verminderung von chemischen Verbrauch und Reinigungszeiten.
Einsatzbereich
► Reinigung der oberfläche vor der besichtung und lackierung
► Reinigung der oberfläche vor dem phosphatieren und kataphorese
► Metallindustrie
► Rüstungsindustrie
► Fertigung
► Textil
Arbeitsprinzipien
► Jede einzelne SONDA Einheit arbeitet mit eigener 

Hochfrequenzsteuerung.
► SONDA Einsatzeinheiten sind einsatzfertig.

Technical Specifications Technische Spezifikationen

MİNİSONİK A (mm) B (mm) C (mm) Transducer Quantity Transducer 
Energieumwandler Stück

Ultrasonic Power (W)
Ultraschall Antriebskraft (Watt)

Frequency (kHz)
Frequenz (kHz)

SONDA-40.30 400 300 100 12 750 25-40

SONDA-50.40 500 400 100 16 1000 25-40

SONDA-57.19 270 190 100 12 750 25-40

SONDA-75.25 750 250 100 16 1000 25-40

SONDA-100.25 1000 250 100 24 1500 25-45

SONDA
Immersible Type Ultrasonic Washing Unit 
Ultraschall-Reinigungseinheit versenkbar

Ideal And Economic Solution for 
Ultrasonic cleaning!

Ideale und ökonomische
Lösungssysteme!

Work Pieces Werkstücke

For details

Für Einzelheiten
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Minisonik’s Standarts

► Machine is produced completely in stainless stell

► Timer is mechanical or digital [optional]

► Operation temperature is controlled by mechanical or digital 
thermostat (optional)

Applicatıon Areas

► Automotive spare parts cleaning as injector elements, pump’s 
elements, spark plug etc.

► At hospitals, clinics, laboratories, medical materials and surcigal 
instruments.

► Dentist’s instruments.

► Jewellery products.

► Electronic components and PCB cards.

► Textile industry equipments.

Operation Principles

High frequency (25 kHz) which is obtained in liquid, creates milions 
of microscobic air bubbles loaded with vacuum energy, strike to 
dirty surfaces and explode and so oil, chip, carbon, lime, blood 
tissue are removed.

Minisonik Systeme
► Edelstahlgerüst

► Zeituhr mechanisch oder digital

► Arbeitstemperaturen-Überwachung über mechanisches oder 
digitales Thermostat

Einsatbereiche
► Automobil- und Zulieferindustrie (Injektor, Pumpenkomponente, 

Zündkerze)

► Reinigung von medizinischen Instrumenten im Krankenhaus, Klinik 
und Labor

► Zahnarzt

► Schmuckbearbeitung

► Reinigung von elektronischen Komponenten PCB

► Reinigung für Ausrüstung für Textilmaschinen (Düse, Rotoren, etc.)

Arbeitsprinzip
In der Flüssigkeit wird eine Frequenzhöhe von 25 kHz erreicht. 
Millionen von mikroskopischen Luftblasen, aufgeladen mit Vakuum-
Energie, verursachen einen Aufprall und durch das Platzen dieser an 
der verschmutzen Oberfläche, werden Öl, Späne, Karbon, Kalk, Blut, 
u.ä. Verschmutzungen entfernt.

Technical Specifications Technische Spezifikationen

MİNİSONİK Mini 4 Mini 12 Mini 18 Mini 28

Wash Volume (L) / Reinigungsvolumen (Liter) 4 12 18 28

Inside Dimensions / Innenabmessung (W x L x H) mm 240 x 140 x 150 300 x 240 x 200 330 x 300 x 200 505 x 300 x 200

Outside Dimensions  / Auβenabmessung(W x L x H) mm 260 x 160 x 320 320 x 260 x 400 350 x 320 x 500 530 x 320 x 500

Power (W) / Antriebskraft (Watt) 150 250 500 500

Ultrasonic Frequency / Ultraschallfrequenz 25 - 40 kHz 25 - 40 kHz 25 - 40 kHz 25 - 40 kHz

MİDİSONİK Mini 40 Mini 50 Mini 60 Mini 80

Wash Volume (L) / Reinigungsvolumen (Liter) 40 50 60 80

Inside Dimensions / Innenabmessung (W x L x H) mm 400 x 300 x 300 400 x 300 x 400 400 x 400 x 400 500 x 400 x 400

Outside Dimensions  / Auβenabmessung(W x L x H) mm 650 x 500 x 850 650 x 500 x 950 650 x 650 x 950 750 x 600 x 950

Power (W) / Antriebskraft (Watt) 500 500 750 1000

Ultrasonic Frequency / Ultraschallfrequenz 25 - 40 kHz 25 - 40 kHz 25 - 40 kHz 25 - 40 kHz

MINISONIK / MIDISONIK 
Ultrasonic Washing Machine
Ultraschall-Reinigungsanlage

Fast, reliable and economic
solution in parts washing!

Schnelle, sichere und wirtschaftliche 
Lösung bei der Teilereinigung!

Work Pieces Werkstücke

For details

Für Einzelheiten
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HANGWASH
A  mass production washing machine where parts are transported by hanger conveyor and 
washed by passing through tunnels.Washing is done by spraying or immersion ultrasonic dipping.

Systeme geeignet für die Serienfertigung. Die Arbeitsteile werden mit einem 
Hängevorrichtungsförderband befördert und beim Passieren im Tunnel gewaschen.

Application Areas
Pressed metal parts, automotive parts prior to paint and pre-wash. 
Food industry – trays and moulds cleaning ,  
 
Working Principle
The parts are transferred by hanging on to the hooks of the top 
loading  conveyor belt.
A general process cycle: Washing - Rinsing - Optionally Ultrasonic 
Immersion Washing - Drying

Einsatbereiche
Für das Waschen von großen Blechteilen, Autoteilen, Platten vor 
Lackierung und Beschichtung.
Metallindustrie - Automobilindustrie - Lebensmittelindustrie
 

Arbeitsprinzip
Die Teile werden auf die Haken auf dem Förderband aufgehängt 
und transferiert. Waschen - Spülen - Optional Ultraschallbad 
Waschen - Trocknen
A general process cycle: Washing - Rinsing - Optionally Ultrasonic 
Immersion Washing - Drying

Work Pieces Werkstücke

ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ
Промышленные мойки

For details Für Einzelheiten
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